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Lampa jubilerska
bramkowa MEDIUM LED
L-100 z zasilaczem
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Opis produktu

JLampa bramkowa LED stuzy do oswietlania przedmiotéw w meblach typu lada jubilerska czy prezenter muzealny.
Przedmiotéw utozonych poziomo.

Znajduja zastosowanie w meblach gdzie jest ograniczona przestrzen nad oswietlanymi przedmiotami.

JLampa posiada regulacje kierunku $wiecenia. Daje to mozliwos¢ skierowania strumienia $wiatta na wybrany punkt
ekspozycji

‘/Budowa lampy nie os$lepia obserwatora ekspozycji Podnosi to komfort oglgdania prezentowanych przedmiotéw
J Dtugos$¢ oprawy mozemy wykonujemy na potrzebny wymiar (prosze podaé w zaméwieniu)
Jjubilerskie, muzealne lampy stosujemy do oswietlenia wystawianych przedmiotéw gdzie konieczna jest brylancja, bardzo

wysoka iluminacja, stabilna temperatura barwowa i doskonate oddawanie barw o$wietlanych przedmiotéw.

J Lampy wykonujemy ze modutami HASTER LED w réznych temperaturach barwowych

)

Lampa posiada wtasny jakosciowy dedykowany zasilacz w komplecie, ktéry zapobiega migotaniu (no flicker)

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Temperatura barwowa CCT - do wyboru w opcjach produktu

Zasilenie - Zasilacz w komplecie

Wykonanie/materiat - Aluminium anodowane

CRI [Ra] - CRI= 90

Moc - 18W /1 mb

Napiecie zasilania - AC/DC 230v/24V

Strumien Swietlny - 2150 Im / 1mb

Kat Swiecenia - 120°

Wymiary - L=1000 H=280 Mozliwe na zaméwienie
inne

Wymiary wyciecia otworu montazowego - fi 8 mm
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Zywotnoé¢ - 50 000 h

Zrédto $wiatta - Medium LED SAMSUNG
Wodoodpornos¢ - IP 20
Certyfikaty - CE
. Wiecej o parametrach LED
ZASTOSOWANIE: oswietlenie LED salonéw Jewelry & watches shop oswietlenie zbioréw
jubilerskich kolekcjonerskich
oswietlenie LED pétek oswietlenie LED regatéw oswietlenie LED muzeum
sklepowych
oswietlenie LED sklepu oswietlenie LED gablot oswietlenie sklepéw z zegarkami
jubilerskich

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor oprawy: Czarny , Biaty , Srebrny
Temperatura barwowa LED: CCT 4000K, CCT 3000 / 5000K mix LED , CCT 3000K
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