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Opis produktu
i Lampki stupkowe LED.

tatwy i prosty montaz.

Duzy zakres regulacji kierunkéw swiecenia
Mozliwos$¢ regulacji wysokosci lampki

Kazda lampka posiada swéj wtasny driver-zasilacz w
komplecie

)

Lamka Stupkowa 3 kierunkowa stuzy do punktowego doswietlenia ekspozycji. Niezbedna jest wszedzie tam gdzie
hcemy podkresli¢ wyjgtkowos¢ prezentowanego przedmiotu.

[e)]

)

Lamka posiada trzy ustawiane kierunkowo reflektorki aby doskonale doswietli¢ prezentowane przedmioty. Daje to dobry
efekt podkreslania wybranych obszaréw ekspozycji

<

ANTI-GLARE Chipy LED posiadajg specjalne soczewki ktére skupiajg Swiatto na oswietlanym przedmiocie, a ich
konstrukcja nie oSlepia obserwatora

)

No Flicker wysokiej jakosci driver lampki zapobiega efektowi migotania ledéw co jest wazne dla obserwatora dajac
omfortowe oswietlenie.

~

)

HI-CRI Specjalistyczna Lampka stupkowa LED 3W o temperaturze barwowej 4000K. Zasilenie DC 230V. Lampka
posiada wtasny zasilacz w komplecie.
Bardzo wysoki wspétczynnik oddawania koloréw CRI= 90. wydobywa naturalng ferie koloréw i zachwyca swoim swiattem.

)

Lampki LED zostaty specjalnie zaprojektowane dla branzy wystawienniczej gdzie konieczna jest bardzo wysoka
iluminacja, stabilna temperatura barwowa i Swietne oddawanie barw oswietlanych przedmiotéw.

)

Chipy Led mocowane sg na sztywnej ptytce PCB, ktdéra niweluje naprezenia temperaturowe. Bardzo wysoka wydajnos¢
sSwietlna modutu generuje ciepto, ktére odprowadzamy mocujgc moduty specjalnymi klejami termoprzewodzacymi do opraw.
Przedtuza to ich zywotnos$¢ i pozwala cieszy¢ sie doskonatym $wiattem przez dtugie lata.
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Marertiat wykonania

Temperatura barwowa CCT

CRI [Ra]

Moc

Napiecie zasilania

Strumien swietlny

Kat Swiecenia

Wymiary

Mozliwos¢ regulacji wysokosci lampki

Zywotnoé¢

Zrédto $wiatta

Montaz

Certyfikaty

i Wiecej o parametrach LED

ZASTOSOWANIE: oswietlenie LED gablot
jubilerskich
osSwietlenie LED pétek

oswietlenie LED sklepu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Temperatura barwowa LED: CCT 4000K

Aluminum
4000K

CRI= 90

3w

230V

330 Im/

60°

H=450 mm
300 - 450 mm
50 000 h
Power LED OSRAM GW CSHPM1.CM
Otwér 8 mm
CE

o$wietlenie LED muzeum

oswietlenie LED regatéw
sklepowych

oswietlenie zbioréw
kolekcjonerskich
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